
Contacto Auxiliar Sd Para Int.
Extraible
33800

Principal
Tipo De Producto O Componente Contacto auxiliar

Nombre Corto Del Dispositivo SD

Aplicación Del Dispositivo Supervisión del estado del disyuntor

Rango De Compatibilidad Compacto (Compact NS630b ... 1600)

Composición Contactos De Señal 1 NO/NC

Complementario
Señalización Local Indicador de disparo del relé: indicador deseng.

Tipo De Contactos Auxiliares Estándar

Tipo De Montaje Clip-on

[Ith] Intensidad Térmica
Convencional

6 A

Capacidad De Ruptura (A) AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 24 V
AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 48 V
AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 110 V
AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "220/240 V"
AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "380/440 V"
AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 480 V
AC-12: 6 A CA 50/60 Hz "660/690 V"
AC-15: 6 A CA 50/60 Hz 24 V
AC-15: 6 A CA 50/60 Hz 48 V
AC-15: 5 A CA 50/60 Hz 110 V
AC-15: 4 A CA 50/60 Hz "220/240 V"
AC-15: 2 A CA 50/60 Hz "380/440 V"
AC-15: 1,5 A CA 50/60 Hz 480 V
AC-15: 0,1 A CA 50/60 Hz "660/690 V"
DC-12: 6 A CC 50/60 Hz 24 V
DC-12: 2,5 A CC 50/60 Hz 48 V
DC-12: 0,6 A CC 50/60 Hz 110 V
DC-12: 0,3 A CC 50/60 Hz 250 V
DC-14: 1 A CC 24 V
DC-14: 0,2 A CC 48 V
DC-14: 0,05 A CC 110 V
DC-14: 0,03 A CC 250 V

Carga Mínima 100 mA a 24 V CC

Categoría De Accesorios / Piezas
Separadas

Pieza de recambio para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 2,000 cm

Paquete 1 Ancho 6,500 cm

Ficha técnica del producto
Especificaciones

19 abr 2024 1

D
es

ca
rg

o 
de

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
: E

st
a 

do
cu

m
en

ta
ci

ón
 n

o 
ha

 s
id

o 
di

se
ña

da
 c

om
o 

re
em

pl
az

o,
 n

i s
e 

de
be

 u
til

iz
ar

 p
ar

a 
de

te
rm

in
ar

 la
 id

on
ei

da
d 

o 
la

 c
on

fia
bi

lid
ad

 d
e 

es
to

s 
pr

od
uc

to
s 

pa
ra

 a
pl

ic
ac

io
ne

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
e 

us
ua

rio
s



Paquete 1 Longitud 11,000 cm

Paquete 1 Peso 51,000 g

Tipo De Unidad De Paquete 2 S02

Número De Unidades En El
Paquete 2

80

Paquete 2 Altura 15 cm

Paquete 2 Ancho 30 cm

Paquete 2 Longitud 40 cm

Paquete 2 Peso 4,340 kg

Tipo De Unidad De Paquete 3 P06

Número De Unidades En El
Paquete 3

1280

Paquete 3 Altura 75,000 cm

Paquete 3 Ancho 80,000 cm

Paquete 3 Longitud 60,000 cm

Paquete 3 Peso 77,440 kg

Garantía contractual
Periodo De Garantía 18 Meses

2 19 abr 2024



Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Desempeño basándose en el bienestar

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Metales Pesados Tóxicos

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Sin Pvc

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Conforme

Declaración RoHS UE

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con
un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor
de basura.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto 
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https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/ar/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=33800_ROHS_DECLARATION&p_FileName=33800_ROHS_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=33800_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=33800_ROHS_CHINA_DECLARATION_AR_es-AR.pdf
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